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INSTALACIÓN SOPORTE ANTIRROBO

1) Demontar el pasador del amortiguador del asiento paÍa trabajar mejor (Ík n"1)'

2j Desmontar las tuercas dc fijación de la parte derecha de la bisaga del asiento

segín fig n'2.
3r Mintaril coniunro sopoÍe dcrecho 'obre 

lo5 e§pàrragos de la bisagra dcl asiento-' 
r f i"rf" mediante la tr-rerca que lle\aba la bisagra en -u pane in[crior ] mediantc

ia 
"ïloca"ión 

del casquillo y la 1rcrca antirrobo suministrada en su parte supcrior'

Realizar cl apriete de'la t.uerca antirrobo mediante la llave suministrada (Íig n"3 y

fig n%).
4) aE pro'c",le a r"alizar la misma operación en el lado izquierdo de la bisagra del

asi€nto para fijar el sopoÍe izquiedo.
s, è.i"*i Io. rapon.. ie PVC sobre lo, casquillos artinobo 1 adhcrir a la parte

.unerior d.,ndi pÍe5iona el inleÍupr^r dc lu'' del ;nlerioÍ del (olie' el dlsco de

eoï;;ulnini.oàao (debe dc Íealizarse csta operación para prevcnir posibles

descargas de la baiería).
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INSTALACIóN DEL PIVOTE DBL NI{\ILLAR

l) Se desmonta el contrapeso original de la moto
(fig n'5), dejando libre e1 alojanieni.. del manillar .

:, \lonlar el conjunto pirote C.E.M (fig n' 7) en cl
orden indicado segÍn figura n'6.
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LI]BRICAR SÓt/O CON ACEITE
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