
Samenstelling: gecalcineerde gegranuleerde diatomeen aarde.
Hoofdbestanddelen: SiO2 (75%), AL2O3 (10%) en Fe2O3 (7%).

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

PRODUCT INFORMATIE

De inhoud van dit document is bedoeld om de lezer in staat te stellen zich te oriënteren op eigenschappen en mogelijke toepassingen van BO Motor Oil producten. De informatie in dit document kan te allen tijden 
en zonder voorafgaande gewijzigd worden omwille  van voortdurende productresearch en -ontwikkeling.  De analysegegevens die in  dit  productinformatieblad worden genoemd zijn  typische waarden.  Kleine 
afwijkingen,  die kunnen  voorkomen  tijdens  het  normale  vervaardigingproces  van  het  product,  zullen  de  kwaliteit  van  het  product  niet  beïnvloeden.  Hoewel  deze  tekst  met  grote  zorgvuldigheid  is 
samengesteld, aanvaardt de samensteller geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in de tekst. De lezer wordt geadviseerd de uiteindelijke productkeuze te maken in 
samenspraak met de leverancier.

SPECIFICATIES
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Absorptiekorrels voor het absorberen van
vloeistoffen

FLOOR GRAINS EXTRA

        Floor Grains Extra voorkomt gladde
vloerenen is een basic absorptiekorrel.
 Het zijn grove kleikorrels verpakt in zakken 
van 20 Kg.
De korrels zijn geschikt voor eenmalig 
gebruik, en niet voor hergebruik.

        Floor Grains Extra is een
absorptiemiddel(korrels) voor het 
absorberen van vloeistoffen op     
zowelgladde als ruwe vloeren.

 0903- 20KG

Floor Grains

Soortelijk gewicht bij 20C Kg/L 2,10

Bulkdichtheid (stortgewicht per liter) g/L 400

Absorptiecapaciteit (water) % 100

Absorptiecapaciteit (olie) % 82

Korrelgrooteverdeling:

> 2,00 mm % 0,2

> 1,00 mm % 0,2

>0,3 mm % 99,4

pH (10% waterverdunning) 4-5


